Ar Condicionado - Mono-split R32
Gama Chao-Teto Easy 2 Cool

- Unidade (1x1) - Filtro anti-p&

- Poténcia de 5,3 kW (18.000 BTU), 7 kW - Controlo de parede opcional
(24.000 BTU), 10,6 kW (36.000 BTU), - Possibilidade controlo ON/OFF
10,6 kW-3F (36.000 BTU) e 14,1 kW - Saida de alarme
(48.000 BTU) - Dimensdes:

- Classificagao Energética A++ 53 kW Ul: A235x L1068 x P 675 mm
(arrefecimento): alta eficiéncia em toda 5,3 kW UE..A554 x L 800 x P333 mm
agama 70 kKW U.l: A235 x L1068 x P 675 mm

- Gas refrigerante ecoldgico R32 70 KW UE..A702 x L 845 x P 363 mm

- Tecnologia Inverter DC e eficiéncia 10,6 kW Ul: A235x L1068 x P 675 mm
energética 10,6 kW U.E: A 810 x L 946 x P 410 mm

- Compactos e silenciosos 10,6 kW-3F U.l: A 235 x L 1065 x P 675 mm

- Versatilidade arrefecimento/ 10,6 KW-3F UE.: A810 x L 946 x P 410 mm
aquecimento 14,1 kW U.l: A 235 x L1065 x P 675 mm

- Facil de instalar e usar 14,1 kW UE: A1333 x L 952 x P 415 mm

Nota: As unidades sem bomba de condensados, podem ser instaladas no teto ou no chao;
as unidades com bomba de condensados integrada, apenas permitem instalagdo no teto.
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A classificagao indica a eficiéncia energética de um produto especifico.
A classificagao para outros produtos da série pode eventualmente diferir.
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