
Depósito de Uma Serpentina
Gama CV-M1
•	 Depósito acumulador de uma 

serpentina 
•	 Ideal para aplicações coletivas, 

industriais ou serviços de média 
dimensão

•	 Isolamento eficaz em espuma rígida 
de poliuretano de 80 mm

•	 Potência da serpentina de 86 a 116 kW 
•	 Acumulação contínua de água até 90° C
•	 Pressão máxima de acumulação: 8 bar
•	 Possibilidade de incorporar resistência 

elétrica
•	 Incorporação de duas bocas de 

inspeção e limpeza: uma na lateral  
e outra na parte superior

•	 Permite tratamento anti-Legionella por 
choque térmico

•	 Fornecido com acabamento exterior em 
forro acolchoado

•	 Temperatura máxima do circuito: 200° C
•	 Pressão máxima do circuito primário:  

25 bar
•	 Capacidade de 800, 1000 e 1500 litros 
•	 Dimensões:
	 CV 800-M1: A 1840 x Ø 950 mm
	 CV 1000-M1: A 2250 x Ø 950 mm
	 CV 1500-M1B: A 2320 x Ø 1160 mm

A classificação indica a eficiência energética de um produto específico. 
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.
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